
Ersatzteil Sonde + Adapter (Art.-Nr. 80888)
Für alle Staufix Premium Systeme und Ecolift für folgende Schaltgeräte: 80073, 28073, 80071, 28071, 21071 

und Ersatz Sonden 80085, 80086, 80087, 80088

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und weitere Beschreibung in den zugehörigen EBAs.

• Für den Ersatz der Pumpensonde ist der rote Adapter (der Rote Adapter entspricht der alten Sonde 80086!) richtig aufzustecken (Bajonettverschluss, 1/4 Um-
drehung gegen den Uhrzeigersinn) und den roten Aufkleber am Sondenkabel in Steckernähe anbringen – siehe Bild 1-3

• Für den Ersatz der Motorsonde ist der schwarze Adapter richtig aufzustecken – siehe Bild 4-6
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• Diese Erhöhungen verhindern
einen Fehlverbau und müssen
beim Verschrauben am Rück-
stausystem nach oben zeigen.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥Lieferumfang

Wenn bauseits erforderlich (z. B.  für Kabelleerrohr, Länge ändern, etc.)

Schwarze 
Verschraubung
abschrauben

Stecker abziehen Rückstände ent-
fernen

Kabel bis Anschlag 
einführen

Montagehinweis Adapter:

Alte Kontaktstellen
entfernen und neu
abisolieren
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Gültig ab Baujahr 01/2011



Kabel Steckerposition

Blau 1

Weiß  2

Schwarz 3

Gültig bis Baujahr 1996

Belegung der Adern am Stecker:
Blauer Draht auf blaue Markierung,
weißer Draht auf weiße Markierung,
schwarzer Draht auf schwarze 
Markierung.

Gültig von Baujahr 1996-2010

Wenn bauseits erforderlich (z. B.  für Kabelleerrohr, Länge ändern)

Adern gemäß 
Belegung (siehe
rechts) einklemmen

Überstehendes
Kabel bündig
abschneiden

Schwarze Ver-
schraubung 
aufschrauben
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Zubehör:
Verlängerungset für Sonde (10 m)
Art. Nr. 80889

ACHTUNG: Anschluss
Sonde nur bei Schalt-
geräten bis  Bj. 1996

rote und grüne Platine

Pfeil zu Nase
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① Gültig ab 01/2011
Adapter für alle Pumpensonden

Gültig bis 12/2010
Adapter für alle Sonden Staufix® FKA und Pumpfix® F 
mit Nennweite DN 100

② Gültig ab 01/2011
Adapter für alle Motorsonden

③ Gültig bis 12/2010
Adapter für alle Sonden Staufix® FKA und Pumpfix® F 
mit Nennweite DN 125 und DN 150

• Diese Erhöhungen verhindern
einen Fehlverbau und müssen
beim Verschrauben am Rück-
stausystem nach oben zeigen.

① ② ③

Montagehinweis Adapter:

Allgemein: Die Adapter dienen zur Befestigung der neuen 
Sonden ohne Befestigungslaschen.

• Hier ist auf ordentlichen Sitz
des O-Ringes zu achten.
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Verwendung der einzelnen Addapter abhängig vom Sondentyp bzw. vom Rückstausystem (siehe 1-3)


